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Priifbericht: Parameter der Gruppe A und B geméas TrinkwV

___ Verordnung zur Neuordnung trinkwasserrechtlicher Vorschriften vom 20. Juni 2023

Entnahme am AuBBenhahn
426117-ON-0013

Entnahmestelle: Hochzone Tannheim-Krimmel: Familie Groner 1

Probenentnahmezeitpunkt: 12.06.2025 14:30 Uhr

Probenehmer: Maximilian Kaiser (Labor Dr. Feierabend GmbH)
[ ;
| d . Bestimmungs-
| Parameter Dimension MeBwert grenze Grenzwert MeBverfahren
Mikrobiologie:
Koloniezahl bei 22°C KBE/m| 0 - 100 TrinkwV § 43 (3)
Koloniezahl bei 36°C KBE/m| 0 - 100 TrinkwV § 43 (3)
Escherichia coli KBE/100m| 0 - 0 DIN EN ISO 9308-2:2014-06
Coliforme Keime KBE/100ml 0 - 0 DIN EN ISO 9308-2:2014-06
Intestinale Enterokokken KBE/100ml 0 - 0 Enterolert-DW/Quanti-Tray
. Sensorische KenngrdBen:
Farbung (vor Ort) - farblos - - Sensorik
Triibung (vor Ort) - klar - - Sensorik
Geruch (vor Ort) - 0.B. - = DIN EN 1622(B3)2006-10 Anh.C
Geschmack (vor Ort) - - - = DEV B 1/2 Teil 2: 1971
SAK bei 436 nm m"! <0.05 0.05 0.5 DIN EN 1SO 7887 C1: 201204
SAK bei 254 nm m’’ 0.7 0.1 - DIN 38404-C3: 2005-07
Triibung, quantitativ NTU 0.06 0.05 1 DIN EN IS0 7027-1; 2016-11
Il Physikalisch-chemische KenngréBen:
Wassertemperatur °C 12.0 - - DIN 38404-C4-2: 1976-12
pH-Wert bei 8,4 °C - 7.69 - >6.5 und <9.5 DIN EN ISO 10523(C5): 2012-04
Leitfahigkeit bei 25°C uS/cm 435 - 2790 DIN EN 27888 C8: 1993-11
Sauerstoff vor Ort mg/l 10.5 0.5 - DIN EN 25814 G22: 1992-11
TOC (Org. geb. Kohlenstoff) mg/l 0.46 0.20 - DIN EN 1484(H3): 2019-04
Freie Kohlenséure bei 9,5 °C mg/l 8 2 - berechnet aus Bkp. bis pH=8.2
Basekapazitét bis pH=8.2 mmol/| 0.17 0.05 - DIN 38409-H7: 2005-12
Séurekapazitat bis pH=8.2  bei@5°C| mmol/l <0.05 0.05 - DIN 38409-H7: 2005-12
Sédurekapazitat bis pH=4.3 bei 28,8 'C| mmol/l 4.12 0.05 - DIN 38409-H7: 2005-12
Summe Erdalkalien mmol/| 2.2 0.10 - DIN 38409-H6: 1986-1
Gesamtharte ‘dH 12.3 0.5 - DIN 38409-H6: 1986-1
Karbonathéarte dH 11,5 0.5 - berechnet aus ks4,3
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y Bestimmungs-
Parameter Dimension MeBwert grenze Grenzwert MeBverfahren
Kationen:
Calcium mg/l 775 1.0 - DIN EN ISO 14911 (E34): 1999-12
Magnesium mg/l 6.3 0.5 - DIN EN ISO 14911 (E34): 1999-12
Natrium mg/l 3.3 05 200 DIN EN ISO 14911 (E34): 1999-12
Kalium mg/l 0.5 05 - DIN EN1SO 14911 (E34): 1999-12
Eisen, gesamt* mg/l <0.01 0.01 0.2 DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Mangan, gesamt* mg/l <0.0025 0.0025 0.05 DIN EN ISO 17294-2:2024-03
Aluminium* mg/l <0.005 0.005 0.2 DIN EN 1SO 17294-2:2024-03
Ammonium mg/l <0.01 0.01 0.5 DIN 38406-E5-1: 1983-10
Anionen:
Nitrit ma/l <0.01 0.01 05 DIN EN 26777 D10: 1993-04
Nitrat mglt 17.5 0.5 50 DIN EN (SO 10304-1(D20):2009-7
Chlorid mg/l 5.0 0.5 250 DIN EN ISO 10304-1(D20):2009-7
Sulfat mg/l 6.4 1.0 250 DIN EN {SO 10304-1(D20):2009-7
Kationensumme (Cqq) mmoi/t 4.54 - - berechnet
Anionensumme (Cqq) mmol/t 468 - - berechnet
lonenstarke mmol/l 6.64 - - berechnet
berechneter pH-Wert - 7.66 - - berechnet
pH (Calcitséttigung) - 7.42 = - berechnet
Freie Kohlenséure (berechnet) mg/l 9.9 - - berechnet
Gleichgewichts-Kohlenséure mg/l 15.9 - - berechnet
Pufferungsintensitét mmol/l 0.54 - - berechnet
Sattigungsindex (berechnet) - +0,29 - - berechnet
Delta-pH - +0,23 = = berechnet
Calcitidsekapazitét mg/l -14 - 5 DIN 38404-C10:2012-12
Korrosionswahrscheinlichkeit nach DIN EN 12502
Muldenquotient S1 0.14 - - berechnet
Zinkgerieselquotient S2 0.97 - - berechnet
Kupferquotient S 61.84 - - berechnet
Anlage 2, Teil | der TrinkwV
Benzol ug/l <0.25 0.25 1 DIN EN ISO 17943:2016-10
Bor* mg/l <0.01 0.01 1 DIN EN ISO 17294-2:2024-03
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Bestimmungs-
Parameter Dimension MeBwert grenze Grenzwert 2 MeBverfahren
Bromat* mg/l = 0.0005 0.01 DIN EN IS0 15061:2001-12

Mod.ICP-MS Det.

Chrom* mg/l < 0.0005 0.0005 0.025 DIN EN ISO 17294-2:2024-03
Cyanid* mg/l <0.002 0.002 0.05 DIN EN 1SO 14403-2:2012-10
1,2 Dichlorethan* ug/l <0.3 0.3 3 DIN EN ISO 17943:2016-10
Fluorid, unfiltriert mg/l <0.05 0.05 1.5 DIN 38405-D4: 1985-07
Nitrat mg/l 17.5 05 50 DIN EN ISO 10304-1(D20):2009-7
Summe der gepriften PSM ug/l n.n. 0.5 berechnet als Summe
Quecksilber* mg/l < 0.0002 0.0002 0.001 DIN EN 1SO 17852 (E 35) 2008-04
Selen* mg/l <0.001 0.001 0.01 DIN EN ISO 17294-2:2024-03
Trichlorethen* g/l <01 0.1 - DIN EN ISO 17943:2016-10
Tetrachlorethen* ug/l <0.1 0.1 - DIN EN ISO 17943:2016-10
Summe Tri- und Tetrachlorethen ug/l n.n. 10 berechnet als Summe
Uran* mg/l <0.0005 0.0005 0.01 DIN EN ISO 17294-2:2024-03
Anlage 2, Teil ll
Antimon* mg/l <0.001 0.001 0.005 DIN EN ISO 17204-2 2024-03
Arsen* mg/l < 0.0005 0.0005 0.01 DIN EN IS0 17294-2:2024-01
Benzo-(a)-pyren” g/l <0.0025 0.0025 0.01 DIN EN ISO 17993:2004-03
Bisphenol A* g/l <0.01 0.01 25 DIN EN ISO 38407-36:2014-09
Blei* mg/l < 0.0005 0.0005 0.01 DIN EN 1SO 17294-2:2024-03
Cadmium* mg/l < 0.0001 0.0001 0.003 DIN EN ISO 17294-2:2024-03
Kupfer* mg/l 0.002 0.001 2 DIN EN 1SO 17294-2:2024-03
Nickel* mg/l < 0.001 0.001 0.02 DIN EN 1SO 17294-2:2024-02
Nitrit mg/l <0.01 0.01 05 DIN EN 26777 D10: 1993-04
Nitrat/50 + Nitrit/3 mg/l 0.35 0.01 1 berechnet
Benzo-(b)-fluoranthen* ug/l <0.010 0.010 = DIN EN ISO 17993:2004-03
Benzo-(k)-fluoranthen* g/l <0.010 0.010 - DIN EN ISO 17993:2004-03
Benzo-(ghi)-perylen* o/l <0.020 0.020 - DIN EN IS0 17993:2004-03
Indeno-(1,2,3-cd)-pyren* o/l <0.010 0.010 = DIN EN ISO 17993:2004-03
PAK-Summe o/l n.n 0.1
Trihalogenmethane:*
Trichlormethan (Chloroform) Ho/l <01 0.1 = DIN EN IS0 17943:2016-10
Bromdichlormethan Hg/l <01 0.1 - DIN EN ISO 17943:2016-10
Dibromchlormethan Hg/l <01 0.1 = DIN EN SO 17943:2016-10
Tribrommethan (Bromoform) Hg/l <01 0.1 B DIN EN [SO 17943:2016-10
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Parameter Dimension MeBwert grenze Grenzwert MeBverfahren
Summe Trihalogenmethane g/l n.n. 50 berechnet als Summe
Vinylchlorid* pg/l <0.25 0.25 0.5 DIN EN ISO 17943:2016-10
HERBIZIDE®
Atrazin g/l <0.02 0.02 0.1 DIN 38407-36:2014-09
Desethylatrazin g/l <0.02 0.02 0.1 DIN 38407-36:2014-09
Simazin g/ <0.02 0.02 0.1 DIN 38407-36:2014-09
Desisopropylatrazin (Desethylsimazin) g/l <0.02 0.02 0.1 DIN 38407-36:2014-09
Propazin pg/l <0.02 0.02 0.1 DIN 38407-36:2014-09
Terbutylazin pg/l <0.02 0.02 0.1 DIN 38407-36:2014-09
Desethyl-Terbutylazin g/l <0.02 0.02 0.1 DIN 38407-36:2014-09
Sebutylazin g/l <0.02 0.02 0.1 DIN 38407-36:2014-09
Hexazinon g/l <0.02 0.02 0.1 DIN 36407-36:2014-09
Metazachlor g/l <0.02 0.02 0.1 DIN 38407-36:2014-09
Metolachlor ug/l <0.02 0.02 0.1 DIN 38407-36:2014-09
2,6-Dichlorbenzamid ug/l <0.02 0.02 GOW: 3 g/l DIN 38407-36:2014-09
Summe der gepriiften PSM Hg/l n.n. 0.5 berechnet als Summe

*durchgefiihrt von ZV Landeswasserversorgung Langenau

Auftrags-Nr. SCHU-25/17 Probenahmeverfahren: DIN 5667-5; 2011-02, DIN EN 1SO 19458: 2006-12 nach Zweck a)
Probeneingang: 26.06.2025 Analysendauer: 26.06. — 31.07.2025

Uberlingen, 31. 7. 2025 \4 MO[@

.........................

(Dipl.-Ing.(FH) Susanne Volz)

Konformitatsbewertung:
Die Anforderungen der aktuellen TrinkwV vom 20.6.23 (seit 24.6.2023 in Kraft) werden erfullt.

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die Priifgegenstande. Die Verdffentlichung und Vervielfaltigung von Priifberichten und Gutachten sowie
deren auszugsweise Verdffentlichung bedarf der schriftlichen Zustimmung (DIN EN [SO/IEC 17025)
Labor Dr. Feierabend GmbH akkreditiert durch die DAkkS unter D-PL-19137-02-00 fiir Untersuchungen von Wasser
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Bezeichnung der WGA:

Ortsnetz Tannheim, Hochzone: Groner 1

Die Auflagen der Anlage 2 Teil | und Teil Il der TrinkwV werden von den untersuchten Parametern eingehalten: JA

Anthropogene Beeintréchtigungen:
Nitrat: 77,5 mg/l

Auffalligkeiten:
Kupfer ist in minimalen, nicht nennenswerten Konzentrationen nachweisbar.

Bemerkungen / Abweichungen gegeniiber den Befunden der Vorjahre:

Beurteilung der korrosionschemischen Parameter gemafR Vorgaben der TrinkwVO:

pH > 7,7 bzw. Calcitlésevermégen < 5 mg/l: erfullt

Es handelt sich um leicht kalkabscheidendes Wasser, denn es enthélt etwas weniger Kohlenséure, als zum
Inlésunghalten des Calcium- und des Magnesiumhydrogenkarbonats erforderlich ist.

Beurteilung der korrosionschemischen Parameter nach DIN EN 12502, Teile 1-5 (Mérz 2005):

Voraussetzungen fir die gleichméaRige Flachenkorrosion unter Schutzschichtbildung und fur die Verhinde-
rung von Loch- und selektiver (,Zinkgeriesel‘) Korrosion bei Gusseisen, unlegierten und niedriglegierten
Stahlen sowie schmelztauchverzinkten Eisenwerkstoffen

Sauerstoff R Saurekap. bis pH4,3 Calcium S, <1 oder S, >3
>3mgl/l PHEEVeR =70 >2 mmol/l >20 mg/! 51<05 oder Nitrat <20mg/!
erfillt erfillt erfillt erfiillt erfillt erfillt
Voraussetzungen fur die Verhinderung von Lochkorrosion bei Kupfer und Kupferwerkstoffen im Warm-
wasserbereich | pH >7,0 oder pH <7,0und S >1,5 | erfiillt (aus S3 wird gem&R DIN EN12502 jetzt: S)

Verhinderung der Beeinflussung der Trinkwasserqualitat durch erhéhte Freisetzung von Korrosi-
onsprodukten nach DIN 50930, Teil 6 (August 2001)

Schmelztauchverzinkte Basekap. bis pH 8,2 <0,5mmol/l und/oder erfiillt

Eisenwerkstoffe: Saurekap. bis pH 4,3 21,0mmol/l

Kupfer: pH 27,4 oder N
7.0 < pH < 7,4 und TOC <1,5mg/| et

Uberlingen, 15. August 2025 \A{/M %

Dipl.-Ing.(FH) Susanne Volz




